
CDP® 1001
CastoDur Diamond Plates® Aşınma plakaları 

CDP® 1001 – bir adım daha ileri

•  En zorlu uygulamalarda bile en iyi hizmet ömrünü sağlayan ultra-sert fazların 
    benzersiz kombinasyonu

•  Daha geniş aşınma yüzeyi alanı

•  Hızlı montaj için kolayca kaynaklanabilir taban plakası

• Silindir ve abkant ile kolay şekillendirme



CDP® 1001

Sert dolgulu alan boyutları:  1400x2930 mm 
 Altlık malzemesi: S235 JR+N –  

Makro sertlik: 58 – 60 HRC,,  1500 – 2200 HV  
Maks. servis sıcaklığı: 350°C

                Mevcut kalınlıklar:
Tanımlama ESC kodu Alt malzeme [mm]

Sert Kaynak Dolgusu
[mm]

CDP® 1001 DP 0303* 768907 3 3
CDP® 1001 DP 0503 764432 5 3
CDP® 1001 DP 0604 762695 6 4

CDP® 1001 DP 0804 762267 8 4

CDP® 1001 DP 0805 762268 8 5

CDP® 1001 DP 1005 762269 10 5

CDP® 1001 DP 1505 762270 15 5
Euro kodu: 08395                      *Sert dolgulu alan boyutu 1390x2930mm  

 

CDP® olağanüstü aşınma direnci için tasarlanmıştır.

 

Aşınmaya karşı 
koruma, onarım 

ve birleştirme 
çözümleri için 

ortağınız

Sorumluluk Beyanı:

www.castolin.com         www.eutectic.com
Pioneering Industrial Sustainability

Bu performans şunlardan kaynaklanır:
1. Sert bir matris içinde yerleştirilmiş ultra-sert fazlar. 
Sertlikleri, endüstriyel işlemlerde kullanılan en 
aşındırıcı malzemelerden bile tipik olarak 2-3 kat 
daha yüksektir.
2. Sert bir matris içinde sıkıca yerleştirilmiş iğne 
şekilli düzenli fazlar arasında dağılmış sert 
fazların benzersiz geometrisi.

Bu, aşınma mekanizmalarıyla sert 
fazların "yumuşak" matristen erken 
aşınması önlenir.
Eşsiz soğutma kontrollü üretim 
süreci, bu tip aşınma plakaları 
için son derece düşük 
seviyelerde seyreltme 
sağlar.
Sonuç olarak, koruyucu 
kaplama tüm kalınlığı 
boyunca çok 
güvenilirdir ve sabit 
bir aşınma oranı 
garanti edilir.

sert fazlar (karbürler)

kenar
dikii


