
CastoTIG 1611
Soldadura TIG y MMA

ADVANCE

	� Equipo de soldadura TIG y manual con 
electrodos extremadamente compacto y 
ligero 160 A - 230 V  - 6,6 kg - apto para 
generador

	� Generador con ondulador controlado por 
microprocesador

	� Ideal para su uso en obras, trabajos de 
montaje y para reparaciones

	� Suministrado con maletín de transporte 
y juego de cables
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Más potente, con Castolin Eutectic

El rectificador para soldadura CastoTIG 1611 DC 
ADVANCE es una versión mejorada del acreditado 

inversor Castolin. Este compacto equipo controlado por 
microprocesador es especialmente apto para la soldadura 

TIG en el rango de corriente continua, pero también para 
soldadura con electrodos manuales.

Datos Técnicos
Rango de corriente de soldadura: 5 - 160 A

Corriente de solda-
dura (TIG) al

25% ED*:
100% ED*:

160 A
100 A

Tensión de la red: 1 x 230 V / 50/60 Hz

Tensión en vacío: MMA:
TIG:

54 V 
10V

Protección de la red (acción lenta) 16 A

Potencia de conexión a la red al 100% de tiempo 
de marcha*: TIG

2.5 kVA

Clase de protección: IP 23S

Marcados CE, S

Peso (incl. cable de alimentación de red): 6,6 kg

Dimensiones (Fuente de energía LxWxH en mm) 360 x 120 x 215

*Ciclo de 10 minutos, temperatura ambiente de 40 oC, según norma EN 60974-1

Accesorios

Designación ESC Unidad de 
embalaje

CastoTig 1611 DC ADVANCE 757963 1 unidad

Antorcha TIG G 160, 4 m 304120 1 unidad

Antorcha TIG G 160, 8 m 304121 1 unidad

Set de adaptadores 769124 1 unidad

Antorcha TIG Up/Down G220, 4 m 301153 1 unidad

Antorcha TIG Up/Down G220, 8 m 301156 1 unidad

Antorcha TIG Up/Down G221, 4 m 767890 1 unidad

Antorcha TIG Up/Down G221, 8 m 767891 1 unidad

Regulador de Argón 301669 1 unidad

Cable pinza porta electrodos, 4 m 301094 1 unidad

MARGEN DE REGULACIÓN CastoTIG 1611 DC 
ADVANCE

Corriente de soldadura
TIG 5 - 160 A

MMA 5 - 160 A

Tiempo de flujo del pre-gas 0 - 3 s

Tiempo de rampa de subida 0 - 20 s

Tiempo de rampa de bajada 0 - 20 s

Corriente de relleno de cráter 5 - 150 A

Tiempo de flujo del post-gas 0 - 20 s

Frecuencia de arco pulsado 0,5 - 250 Hz

	� Ventajas para el montaje, reparación y uso en obras: 
mínimo tamaño de construcción, peso ligero, bajo 
consumo de energía y compatibilidad con generador.

	� Manejo sencillo gracias a la operación guiada 
con el menú y a sus claros dispositivos de mando. 
Visualizador digital de alta visibilidad para 
programación y estado.

	� El dispositivo electrónico de ignición de alta 
frecuencia garantiza una ignición perfecta y sin 
contacto en todas sus aplicaciones.

	� Ignición sin alta frecuencia para la soldadura en 
entornos sensibles con componentes electrónicos 
delicados, p. ej. en sistemas de control y supervisión.

	� Arco pulsado programable para un mejor control 
del baño de soldadura en fusión, especialmente 
en chapas finas. Todos los parámetros para una 
soldadura TIG profesional son accesibles directa- 
mente. Modo de 2 y 4 tiempos.

	� Auto-Pulse para un ajuste simplificado durante 
la soldadura por pulsos. Ajuste sólo la corriente, 
todos los parámetros del pulso se ajustan  
automáticamente.

	� 	Nueva función para la soldadura por puntos.

	� 	Nueva función UP/DOWN, ahora se puede regular 
la intensidad desde la antorcha usando el juego de 
adaptadores (ESC 769124).

	� Se suministra en una práctica maleta de transporte 
que incluye una manguera de gas y juego de cables.

	� 	Clase de protección IP23S para uso en exteriores.

	� 	Hecho en la Comunidad Europea.

	� 	Marcados CE y S para un funcionamiento seguro.


